Радиални ролкови сферични лагери с конусни отвори. Радиални хлабини и тяхната промяна при монтаж. Изисквания към валовете, в случай на монтаж със закрепващи или затегателни втулки.
	Номинален диаметър на отвора

от           до

mm
	Начална 

нормална
min        max   mm  
	хлабина   на

С3
min         max mm
	лагера

С4
min         max   mm
	 Намаляване на  хлабината след монтаж.
min          max   mm
	Аксиално преместване по конус 1:12 вал
min          max   mm
	Преместване по конус 1:12 по втулка

min         max   mm
	Аксиално преместване по конус 1:30 вал
min          max   mm
	Минимално допустима  остатъчна след монтаж хлабина, при начална:

норм.    С3          С4

mm 
	Допуски на вал (h8) с втулка
∆ds
mm

	30        40
	0.035    0.05
	0.05      0.065
	0.065     0.085
	0.02        0.025
	0.35         0.4
	0.35       0.45
	
	0.015     0.025     0.04
	0    - 0.039

	40        50 
	0.045    0.06
	0.06      0.08
	0.08       0.1
	0.025      0.03
	0.4           0.45
	0.45       0.05
	
	0.02       0.03      0.05
	0    - 0.039

	50        65
	0.055    0.075
	0.075    0.095
	0.095     0.12
	0.03        0.04
	0.45         0.6
	0.5         0.7
	
	0.025     0.035    0.055
	0    - 0.046

	65        80
	0.07     0.095
	0.095    0.12
	0.12       0.15
	0.04        0.05
	0.6           0.75
	0.7         0.85
	
	0.025     0.04      0.07
	0    - 0.046

	80        100
	0.08     0.11
	0.11      0.14
	0.14       0.18
	0.045      0.06
	0.7           0.9
	0.75       1
	1.7           2.2
	0.035     0.05      0.08  
	0    - 0.054

	100      120
	0.1       0.135
	0.135    0.17
	0.17       0.22
	0.05        0.07
	0.75           1.1
	0.8         1.2
	1.9           2.7
	0.05       0.065    0.1
	0    - 0.054

	120      140
	0.12     0.16
	0.16     0.2
	0.2         0.26
	0.065      0.09
	1.1           1.4
	1.2         1.5
	2.7           3.5
	0.055     0.08      0.11
	0    - 0.063

	140      160
	0.13     0.18
	0.18     0.23
	0.23       0.3
	0.075      0.1
	1.2           1.6
	1.3         1.7
	3              4
	0.055     0.09      0.13
	0    - 0.063

	160      180
	0.14     0.2
	0.2       0.26
	0.26       0.34
	0.08        0.11
	1.3           1.7
	1.4         1.9
	3.2           4.2
	0.06       0.1        0.15 
	0    - 0.063

	180      200
	0.16     0.22
	0.22     0.29 
	0.29       0.37
	0.09        0.13
	1.4           2
	1.5         2.2
	3.5           4.5
	0.07       0.1        0.16
	0    - 0.072

	200      225
	0,18     0.25
	0.25     0.32
	0.32       0.41
	0.1          0.14
	1.6           2.2
	1.7         2.4
	4              5.5
	0.08       0.12      0.18
	0    - 0.072

	225      250
	0.2       0.27
	0.27     0.35
	0.35       0.45
	0.11        0.15
	1.7           2.4
	1.8         2.6
	4.2            6
	0.09       0.13      0.2
	0    - 0.072

	250      280
	0.22     0.3
	0.3       0.39
	0.39       0.49
	0.12        0.17
	1.9           2.6
	2            2.9
	4.7            6.7
	0.1         0.14      0.22
	0    - 0.081

	280      315
	0.24     0.33
	0.33     0.43
	0.43       0.54
	0.13        0.19
	2              3
	2.2         3.2
	5               7.5
	0.11       0.15      0.24
	0    - 0.081

	315      355
	0.27     0.36
	0.36     0.47
	0.47       0.59
	0.15        0.21
	2.4           3.4
	2.6         3.6
	6               8.2
	0.12      0.17       0.26
	0    - 0.089

	355      400
	0.3       0.4
	0.4       0.52
	0.52       0.65
	0.17        0.23
	2.6           3.6
	2.9         3.9
	6.5            9 
	0.13      0.19       0.29
	0    - 0.089

	400      450
	0.33    0.44
	0.44     0.57
	0.57       0.72
	0.2          0.26
	3.1           4.1
	3.4         4.4
	7.7            10
	0.13      0.2         0.31
	0    - 0.097

	450      500
	0.37    0.49
	0.49     0.63
	0.63       0.79
	0.21        0.28
	3.3           4.4
	3.6         4.8
	8.2            11
	0.16      0.23       0.35
	0    - 0.097

	500      560
	0.41    0.54
	0.54     0.68
	0.68       0.87
	0.24        0.32
	3.7           5
	4.1         5.4
	9.2            12.5
	0.17      0.25       0.36
	0    - 0.110

	560      630
	0.46    0.6
	0.6       0.76
	0.76       0.98
	0.26        0.35
	4              5.4
	4.4         5.9
	10             13.5
	0.2        0.29       0.41       
	0   - 0.110

	630      710
	0.51    0.67
	0.67     0.85
	0.85       1.09
	0.3          0.4
	4.6           6.2
	5.1         6.8
	11.5          15.5
	0.21      0.31       0.45
	0   - 0.125

	710      800
	0.57    0.75
	0.75    0.96
	0.96       1.22
	0.34        0.45
	5.3           7
	5.8         7.6
	13.3          17.5
	0.23      0.35       0.51
	0   - 0.125

	800      900
	0.64    0.84
	0.84    1.07
	1.07       1.37
	0.37        0.5
	5.7           7.8
	6.3         8.5
	14.3          19.5
	0.27      0.39       0.57
	0   - 0.140

	900      1000
	0.71    0.93
	0.93    1.19
	1.19       1.52
	0.41        0.55
	6.3           8.5
	7            9.4
	15.8          21
	0.3        0.43       0.64
	0   - 0.140


· Допустимо отклонение от правилната геометрична форма ( некръглост, нецилиндричност )  на монтажната цилиндрична повърхнина на вала, в случай на монтаж на лагер с закрепителна или затегателна втулка  - не по-вече от ½ от допусковото поле IT5 за съответния номинален диаметър.
