 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ЛАГЕРИТЕ.

Под принадлежности към лагерите трябва да разбираме всички отделни, спомагателни детайли и възли, влизащи в контакт с лагерите и имащи задачите да облекчават монтажа, демонтажа и фиксирането им на монтажните места. По силата на гореказаното би следвало като такива да бъдат категоризирани твърде много детайли и възли, в т. ч. и множеството лагерни кутии от различни материали, с различни конфигурации, пружинните застопоряващи пръстени (т. н. зегерки), които обаче, по утвърдена в бранша традиция, не се числят към “принадлежностите”. 

Класичеки принадлежности са закрепващите и затягащите втулки и всички детайли, обслужващи тяхната функция – гайки, застопоряващи шайби, скоби с винтове. И двата вида втулки се използват за фиксирането на “самонагаждащи се” и преди всичко сферични лагери с конусни отвори върху, обикновено дълги и най-често “гладки” валове, при които се очакват провисвания под въздействие на работни усилия, на масите (теглата) на тежки, закрепени към валовете, части или в случаите на необходимост от компенсации на очаквани ъглови неточности и несъосности в лагерованията. Ясно е, че става въпрос за не особено точни лагерования, поради което и лагерите, с които се комбинират тези втулки са обикновенно с класове на точност Р0 или Р6. Това обуславя и облекчените, от гледна точка на точност, изисквания към шийките на валовете – допуски на диаметрите по h9, h10 и на геометричната форма – в рамките на IT6, IT7. Самите втулки също са не особено прецизни детайли и естествено, внасят допълнителни неточности в лагерованията. Материалът,  от който обикновенно са изработени, е нормализирана качествена въглеродна стомана с якост на опън (временно съпротивление) 400...600 МРа (напр. ст.25, ст.30 ). Втулките трябва да са консервирани и опаковани както лагерите. За малки втулки опаковката може да бъде и групова, а вместо консервация - повърхнините им да бъдат фосфатирани. Фосфатният слой облекчава монтажните и демонтажните операции. Размерите на втулките са стандартизирани в ISO 113/1 и в националните ни стандарти БДС 2426 и БДС 6874. Техническите изисквания към тях са стандартизирани в БДС  4970. Основните им означения (за втулки с метрични размери), които по системите DIN и ГОСТ  съвпадат (напр.Н 315 и АН 315), са изградени на същата логика, както и основните означения на лагерите по система DIN. В примера втулките са предназначени за лагери, основно от размерна серия 03 (за втулка Н 315 – допълнително и за 22 и 13 серии) , с конусни отвори (1:12), с начален диаметър на конуса  75 mm (15 x 5).
1. Закрепващи втулки 

Тези втулки могат да се монтират на произволно ( според потребностите) място на гладък вал или в комбинация с опорен пръстен, фиксиран от степенка на вала. Предназначени са за комплектоване със всякакъв вид самонагаждащи се лагери  с конусни отвори (единствено с конусност 1:12). Произвеждат се в широка размерна гама ( с диаметри на отворите до 1000 mm) с метрични (размерни серии 02; 03; 23; 30; 31; 32; и39) и с цолови размери. Обикновено се доставят комплектовани със затягащата гайка и застопоряващ елемент – застопоряваща шайба или скоба. За по-големите втулки (обикновено с диамери на отворите над 200 mm) същите могат да са с отверстия и канали за хидравличен монтаж и демонтаж. Резбите за застопоряващите гайки са със ситни стъпки, като до този диаметър са метрични а над него - трапецовидни.

2. Затягащи втулки
           Тези втулки имат приблизително същото предназначение като затегателните, с разликата, че не могат да се монтират на гладък вал без степенка, както и необходимостта на вала да бъде изработена резбова част (с външен диаметър – по-малък от диаметъра на отвора на втулката) за навиване на гайката, с която втулката, респективно лагерът, ще бъдат набивани един в друг до получаване на необходимата хлабина на лагера. При тях демонтажът на лагера (в сравнение със затегателните втулки) е значително облекчен, като за целта втулките имат резбова част с единствено такова предназначение. Поради тази причина тези втулки не са окомплектовани както първите със стопорни елементи –гайки, скоби и др. Произвеждат се в същия размерен диапазон, основно за комплектация със сферични ролкови лагери с бъчвообразни ролки. Поради тази причина и означенията им в по-вечето случаи съответствуват на лагерите за които са предназначени. Напр. втулка АН 2322 е предназначена само за лагер 22322 К, втулка АН 24122 - само за лагер 24122 К30 . Конусните им повърхнини са с конусности 1:12 или 1:30 (за сферични ролкови лагери от размерни серии 40 и 41, т. е. за много широки лагери). И за тях важат правилaтa – за отвори с диаметри над 200 mm резбите са трапецовидни и втулките са с отверстия и канали за хидравличен монтаж и най-вече – за демонтаж.

